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Caros tripulantes,

[IO QN“WEKS@IM@ - Ecte namero egpecial repregenta um ano inteiro de muitag
batalhag e vitoriag: batalha na procura de maig e mais material para nogsos companheiros e
leitores; .vitéria pela realizagio deste & STARFLEET e pelas muitas cartas de apoio
recebidas. Nesta aventurz, viajamos pelog mais¢ diversos universos, abordo de mais de
20 fantacticac naves.

Agradecemis aos muitos amigos que sempre ectiveram Conosco em nossa jornada, e
cujo o apoio e incentivo nos foi imprescindivel, enviando amplo e riquissimo material de seus
acervog e proporcionando aog nogsog leitores um fantastico e imengo tesouro.

Neste numero, e no proximo, participaremosg da maior de todas a¢ batalhas egpaciaig,
numa dicputa de for¢a e agilidade, pilotando cacag rapidos e mortaic. Comegaremog por
"StarWars”, o mais rico universo neste tipo de naves, abordando os famosos X-Wing
(mini-poster), A-Wing, Tie-Interceptador, Y-Wing, B-Wing, Tie e Tie-Bombardeiro. A novidade é
um ‘caga de "StarTrek’, a classe Hornet. Ascistiremos uma fantastica batalha entre Vipers e
Raidere Cylone da e¢érie "Galactica”. Conheceremos também o GunFighter, de "0 Ultimo
Guerreiro Estelar”, os Angels, de "Capitdo Escarlate” e Veritech de "RoboTech”. Como bace para
comparécﬁes trazemog também um poderoso caga da atualidade, o Tomcat, visto em "Top Gun”.

Este niimero €6 foi pogsivel gragas aog amiigos Gilberto Camargo, Ralph Guidi Maximiliano,
Ivo L. Heinz, Paolo F. Pugno, Viniciue C. Deger de Aratjo, Micheal Salim Neto, Walter Ichikawa.

: Muito Obrigado a Todog!!!

Vida Longa e Prospera/

Ten.Com.LULZ ROBERTO M. MUNDEL
ALEX HOSOKAWA GRIMAN

mdenined derunr S TAIRFLEET illF. EDICORIAL LtDA
R Afonso Celeo, 1571, Vila Mariana, R. Prof. Fabio Fanucchi, 41, Jd. R Ademar de Azevedo Marques,
CEP 04119-062, SP S#o Paulo, CEP 02045-080, SP 124, Jacana, CEP 02256, SP



A introdug@o de cagas estelares na Frota Estelar sempre foi um fema controverso
entre o Alto Comando. Apesar do apoio de muitos, a grande maieria des oficiais da
frota ndo v& com bons olhos o formato de batalha criado pelos esquadrBes de cagas,
apresentando altos custos e riscos. Apesar de tudo, foi aberta concerrbneia para
desenvolvimento dos cagas, mas em poucas unidades, apenas para testes.

Embora o projeto inicial fosse uma nave de defesa de bases estelares, os testes
da classe Hornet mostraram-na como excepcionalmente répida para ataques de curta
duragéio, gragas ao avangado computador de firo a preciséio era inigualavel.

Sua forma "eliptica e lisa" dé ao caga uma velocidade atmosférica muito acima
das expectativas, a tripulagéo fica acomodada dentro de um cockpit coberto por uma
grande redoma transparente: o assento do piloto fica logo atrés e pouco acima dos
assentos do navegador e do artilheiro possibilitando ao pilto uma excelente visdo de
combate.

Este caga esta equipado com canhdes phasers gémeos montados na proa ao lado
do cockpit. Os canhes de phasers pesados estéo localizados na regidio ventre-frontal
da nave. Os trés tubos de torpedos fotdnicos estdo alojados num médulo especial
instalado acima da nave, bem atras do cockpit.

Os motores Warp s&o duas micro-nacelas na lateral do caga, enquanto os
motores de empuxo estdo localizados na popa.

Apesar do avancado projeto, a classe Hornet parece mesmo confinada & bases
estelares e postos fronteiricos avangados, pois a configuragdio da grande maioria das
frotas estelares (federativas, romulana, klingons,...) & fundamentada em grandes naves
com poderosos sistemas de fogo e escudos defletores, contra as quais os pequenos
cacas jamais poderiam enfrentar, exigindo-se assim a formacdo de grandes e
carissimos esquadrées de cagas e a construcdo de dispendiosas e nada versateis naves
porta-cagas. Seriam necessérios cerca de 3 esquadrdes com mais de 20 Hornets para
enfrentar uma nave classe Excelsior, que poderia abater quase 4 ou 5 Hornets por
minuto utilizando-se apenas de curtas rajadas phaser.

A classe parece destinada a total desativagédo vistas ¢ introdugéio da nova classe
de naves auxiliares Runabout, maiores, muito mais poderosas e mais versateis que as
Hornets. As Hornets n&o dispdem de teletransportes, os sensores séio imprecisos e de
curtissimo alcance e seus escudos defletores ndo suportam phasers muito podersos e
nem o impacto de um Gnico torpedo féton.

Exatamente a alta especializagéio da classe Hornet parece ter decretado sua
curta vida, estas naves sé se prestam como cagas em missdes de protecdo e assaltos
curtos, protegendo bases-estelares-fronteiricas e atuando nos grupos avangados em
planetas inexplorados.

Atualmente alguns Hornets foram vendidos & iniciativa privada e tem sido

relatados como atuando no controle de guerra civis em mundos ndo membros da’

Federacdo.
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Dados de Consirugdio
Modelo

Classe

Casco
DimensGes
Comprimento
Envergadura
Altura
Capacidade de Carga
Capacidade de Pouso

Outros Dados
Tripulocc‘io

Passageiros
Transportes

Dados de Engenharia

Computadores

Méquinas Warp
Velocidade de Cruzeiro
Velocidade de Emergéncia
Velocidade Méxima

Méquinas de Impulso

Dispositivo de Camuflagem

Raios Tratores

Autonomia

Sistema de Camuflagem

Armamentos
Phasers

Phasers Pesados
Torpeclos Fétons

Escudos
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MK-VII
Hornet - Classe 5

11,0l m
4,44 m
3,00m
ndio

sim

3 (piloto, timoneiro e artilheiro)
ndio
ndo

2 (Norray-Magne 22:d e 13:)
2 (SW15/1-2GF)

Warp 7

Warp 8

Warp 8.4

2 (IP35E/4-ID)

ndo

01

02 anos

ndo

2 (BP1/12-5F)
1 (8P2/24-2))
3(PB1/12-8A)

sim




O Tie-Interceptor & o que hé de mais novo e moderno na série de cacas Tie da Frota Imperial.
Apbs a destruicdo da Estrela da Morte na batalha de Yavin, comandantes e pilotos imperiais reuniram-se
com projetistas para decidir como melhorar a contra ofensiva frente ao inesperado alio-nivel da ousadia e
engenhosidade t&o evidentes na performance dos pilotos e naves rebeldes durante o combate. Apés muitos
debates o grupo concluiv que o Império necessitava de um caga estelar que fosse mais rapido, mais agil
(grande manobrabilidade) e muito mais letal: um pequeno caga que pudesse rivalizar-se com os rebeldes X-
Wings e Y-Wings.

Por economia os engenheiros resolveram, modificar e aprimorar o projeto do Caca Tie Padrdo,
aperfeicoando o seu desenho com algumas inovacdes: como o uso das "asas-encurvadas” dos cacas de
elite de Darth Vader.

A velocidade do novo Tie foi aumentada gragas as melhorias nos motores duplos isnicos e ao
maior fluxe de forga proporcionada pelos novos painéis solares.

Modificacges também foram feitas para melhorar a baixa visibilidade apresentada na série padréo
de Cagas Tie, no projeto dos Tie-Interceptors os painéis receberam um corte retangular frontal. O principio
das novas "asas(painéis)-encurvadas" partiram da configuracdo da nave protétipo de Vader.

Para criar clima e aumentar a confianga na Frota Imperial, fontes imperiais afirmam que o novo
Tie-Interceptor & o mais répido caga da galéxia. Em contrapartida as fontes rebeldes retrucam, afirmando
que o A-Wing ainda é o mais réapido.

Seu armamento foi ampliado, recebendo 4 canhGes laser frontais modificados do padrdo,
montados como adagas no fim da pontas frontais dos painéis solares, dispensando o "queixo" montado nos
cagas padrdo Tie. Os Sistemas de Marcagio de Alvo e o Computador de Controle de Fogo foram
aperfeicoados para permitir uma resposta répida e precisa no rastreio de alvo.

A manobrabilidade foi drasticamente melhorada em comparagéo a série Tie padréo, sendo a nave
mais dgil j@ disponivel. O novo sistema de projecdo de fluxo idnico foi desenvolvido para permitir que o
piloto excetuasse manobras extremamente fechadas. Pilotos experimentados realizam fantasticas acrobacias
e manobras evasivas, mergulhando, rodopiando e girando em torno de seu préprio eixo; as juncies
articuladas das asas e os longos painéis compensam alguma perda na estabilidade. Mas os pilotos devem
tomar cuidados em reversdes bruscas de direcéio sob risco de severos danos estruturais nos pilares dos
paindis,

O novo sistema de propulsdio de fluxo iénico & talvez a mais interessante inovacdio de todas as
utilizadas no nove projefo. Os duplos projetores idnicos s@io finamente ajustados podendo operar
individualmente, oferecende um balance ative permanente prolongando e melhorando as manobras. Em
manobras muite velozes o pilate recebe ajuda do,computador de véo gracas ao nove softer de atudlizagdo
de dados de véo com controlam o processo. Esta simples inovagdo pode ser transplantada para dentro das
Tie padréo.

Alguns engenheiros do Império tem criticado a decisdo de n&o implementar o uso do Hyperdrive
nos Tie, mas o Comando Imperial tem como filosofia o uso dos Destréiers Esteldires como base para cagas
estelares, visto também que a instalagéo de indutores de hiperespaco reduziria em muito & manobrabilidade
dos Ties-Interceptor e tomaria maior tempo na linha de montagem destas naves.

A auséncia de Escudos Defletores ainda continua sendo o principal ponto fraco dos Ties frente aos
lasers rebeldes.

O nimero de Ties-Interceptor atualmente em linha de produgdo é descanhecida, mas fontes
rebeldes especu|am que grande frota esteja em formagéio - talvez um esquodrao rcmplfﬁu « esteja pronto
para voar.

s
e
I \"lllwmlmﬂHll"""l".'lfhl
=y ] s

o

3 - 7
@g}dlg:l
'\‘1’ S
R
SRS L AN
D
i LR R ‘ﬂl]“! 1

QT
(IS

Dados de construgdo:
Construtor Sienar Fleet Systems
Classe “~ga Interceptador de Superiodade Espacial
Casco
Dimensdes
Comprimento 9,60 m
Largura 9,30 m
Altura 7,00 m
Capacidade de carga 110 Kg
Capacidade de pouso sim
Operagdes Atmosféricas ndio
Equipamento
qgizr:"ma de Computadores SFS M-s6 Mavcom
Computador de Véo SFS F-s4
Sensore SFS S-c4.1 mltipla marcagdio
Painéis Solares 2
Sistema de comuflagem ndo
Outros dados
Tripulagdio 01 piloto
Passageiros ndo
Dados da Engenharia
Sistema de For¢a Hoersch-Kessel Gerador I6nico

Propu]ac&o Sub-Luz 02 Propu|sores-Gémeos 16nicos SFS P-s 5.6 {razdo de 175 KTU)

Velocidade Sub-Luz 11 unidades sub-luz
Propulséio de HiperEspago néio
Autonomia 2 dias
Armamentos y
Lasers 04 canhdes SFS L-59.3 (tiro simples ou vinculado)
Torpedos/Misséis ndo
Escudos ndo




O INCON T-65 X-Wing representa a perfeicio do Caga Estelar; ele & veloz, agil e poderosamente armado. Um
complexo e sofisticado sistema de combate toma-o a mais formidavel nave ja construida, capaz inclusive de combates em
I\iperespaoo. Este & sem divida um verdadeiro caca de superioridade espocial.

O X-Wing foi o tltimo projeto deservolvido pela INCON Corp., antes do Império subir ao poder, a nave ainda néo
tinha sua produgéo inciada. Suspeitando da existéncia de simpatizantes rebeldes entre os membros da equipe X-Wing, o
Imperador ordenou uma profunrirwesﬁgaqao e apds exausfivos interrogatérios aos poucos foram sendo descobertos por
agentes da ISB. Poucas semanas depois, um ousado mas pequeno g:% acontece, um comando rebelde ajudado por
cientistas da INCON entram no Complexo e roubam o protétipo, levando também todos os planos e parte da equipe de
projefistas. Na saida ainda destruiram o computador cenfral do complexo com todos os dados referentes ao projeto, sem
saber se o Império poderia ou ndo recuperar esfas informages.

Reconhecendo o valor do X-Wing e sua versafilidade, os engenheiros rebeldes trabalharam febrilmente para adaptar,
iniciar e acelerar a sua producdo. Como o X-Wing requeria ligas raras, componentes sofisticados e alta-tecnologia, antes
da producdio os técnicos rebeldes tiveram que construir méquinas para este tipo de suporte.

O fato da Alianca Rebelde ser a Onica capaz de construir o X-Wing, deve-se o dedicagdo e engenhosidade dos
cientistas e engenheiros que iniciaram a produgdo ufilizando-se de métodos considerados artesanais, mesmo assim em
pouco tempo o X-Wing entrou em linha de producéio. De inicio a Alianga dispunha de uns poucos X-Wings para combate,
o que obrigava o uso dos X-Wings quase que conlinuo, aterrizavando apenas para répido rearmamento, reabastecimento
e checagem superficial dos sistemas, e depois partiam para um novo combate. Este tipo de uso fez com que os
engenheiros femessem por fadiga estrutural.

Conforme a produciio se acelerava, novos modelos iam aparecendo e novas modificagio no projeto simplificavam
ainda mais os reparos. Um exemplo sGo as portas dos paineis de blindagem que se abrem diretamente sobre os motores de
subluz e de Hiperdrive, outros paineis abrem-se sobre os pacotes de sistemas vitais, estes pacotes podem ser removidos em
blocos e substituidos por outros, facilitando assim seu reparo e a utilizaggo do caga para futuros combates.

Sua fama crescia, logo o Comando Imperial também sentiv a necessidade de conseguir cagas similares cos X-Wing.
Um nomero cada vez maior de comandantes pressionava o Comando Supremo para aperfeigoar os cacas Tie com
capacidade de Hiperdrive. O comando supremo enumerou diversos mofivos para a ndo construgéo entre elas:
lgrqA construgdo de um similar sairia muito cara, a Frota teria que suspender a construgdio dos Destroierse  da

monumental Estrela da Morte.

2%) O re-treinamento dos pilotos de Tie para a nova maquina, exigiria fempo e a redugdio, mesmo que ftempordria, do
efetivo de pilotos.

3% A limitada operagéio de um Caca usando Hyperdrive.

4%) A recente modemizagdo do Tie Interceptor, aumentando sua velocidade para 25% mais rapido que o X-Wing padrdo,
em combates no Espago-real. As poucas unidades que receberam o Inferceptor tiveram que se adaptar rupimente,
por causa de muitos sistemas néio serem similares ao Tie Fighter. Também recentemente o Império resolveu apereicoar
os Tie Fighter, melhorando os sistemas de véo e aumentando seu armamento.

O X-Wing é uma impressionante nave, mas o seu desempenho é semelhante ao A-Wing. Os pilotos destes cacas sdo
selecionados ngorosamente segundo sua motivagéio e pelo talento individual para voar numa nave que exige uma alta
performace como o X-Wing. Fechado no compacto mas confortével cockpit, o piloto confrola os complexos sistemas do
caca, mesmo tendo um po(]nmso computador de véo. Os controles do X-Wing ftem muita semelhangca com um outro
produto muito popular entre os pilotos iniciantes, também produzido pela INCOM, o T-16 Skyhoppe. © cockpit inclui um
compleio sistema de suporte de vida e um excelente assento ejetor,

Quatre canhées {:sor montados nas extremidades das asas, formam o armamento primario, dois langadores de
torpedos de prétons fornecem uma forga adicional contra os alvos marcados. O piloto também pode escolher o éngulo do
escudo, para a maxima cobertura, Um gerador auxiliar supre o sistema de suporte de vida, os escudos, o armamento e o
radio su[:r.espuciul nos casos em que o gerador principal seja danificado. Sensores apurados e um sistema de radio de
longo-alcance permitem que o X-Wing opere independente de uma nave maior para viagens de longas distancias.

Uma de suas principais caracteristicas é o fato das laminas separarem-se, freqiientemente chamadas de "asas", dao ao
T-65 uma alta performamance em véos afmosféricos. Quando em combate, as asas abrem-se na posicdo X favorecendo a
marcagéo de alvos com maior facilidade, também sva forma de um magro espadim dificulta a marcagéo por outras naves.

O X-Wing néo é equipado com computadores de astronavegacdo, apresentando um "plug" atrés do cockpit para
receber um droide de astronavegacdo, freqientemente uma unidade R2. Quando instalado, o dréide torna-se parte
integrante dua nave, diretamente ligado ao computador bordo, ele mopitora todas as funcda da nave e alerta o piloto para
ulE)uma falha ou perigo. O soquete do dréide inclui também um ejetor que dispara automaticamente apés a ejecéo
piloto; se o piloto estiver ferido, o drside é capaz de realizar o lancamento. Esta configuracéio acaba com o "caga-de-um-
s6-piloto", pois todos os djustes pessoais ficam armazenados em bancos de dados de sua unidade R2; uma vez instalado o
R2 automaticamente providencia os ajustes necessarios. Muitos pilotos chegam a adquir certa afeigdo por um droide em
particular apds sobrevirem a uma missGo perigosa juntos, e recusam-se trocé-lo por outro.

Como outros cacas, o X-Wing sofreu constantes aperfeicoamentos e modificagdes, a mais recente versdo do X-Wing é

o INCON T-65C-A2. Apenas um esquadrdo rebelde estd equipado com ele, mas como em outras versdes, todos os

esquadrdes receberdio o novo equipamento. Os rapidos combates entre os X-Wings e os Ties-Inferceptor tem mostrado que
o caga imperial embora ndo seja superior ao rebeme, mostra-se pelo menos igu';? em certos aspectos. A fatica usualmente
vtilizada pelo Tie é o combate a curta distancia, visto que o X-Wing é melhor quando o seu alvo esta a distancias
considerdveis. Isto prova que a diferenga em um combate estd no piloto e ndo na maquina,
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Dados de construgdo:
Construtor
Classe
Modelo

Casco
Dimensdes
Comprimento
Largura
Altura

Capucidcde de carga
Copacidade de pouso

Equipamento
Astronavegagdio
Computador de Véo
Computador de Fogo
Sensores

Sistema de cqmuﬂqgem

Owtros dados
Tripulagdo
Dados da Engenharia
Sistema de Forca
Propulacdo Sub-Luz
elocidade Sub-Luz
Velocidade Atmosfera
Propulsdio de HiperEspaco
elocidade HiperEspaco

Autonomia

Armamentos
Lasers
Torpedos Fotdnicos

Escudos

CONE DE ALVO

Incom Corporation Cone Mortal

Caga de Superioridade Equciql
Incom T-65

12,50 m
12,00 m
2,70 m }asas fechadas)
4,25 m (asas abertas)
110 Kg
sim
Cone de Alvo Primério
01 Dréide Industrial Automaton R2 (até 10 saltos)
Torpolex

Rg8.y
Fabritech /ﬂ\lq-lé (até 20 alvos marcados)
Fabritech Ang Jlongo PTDA#PA-9r & curto PTAG#PG-7u) ou
Fabritech ANs-

01 piloto

Movaldex 04-2 (Células de Forga Criogénicas e Reator de lonizacdo)
04 Propulsores Incom 4J.4 de impulso Tusial (razgio de 300 KTU)

8 unidades sub-luz

1.050 Km/h

01 Unidade Incom GBk-585 ativadora de Hiperespago

1x acima da Velocidade Luz

1 semana

04 canh&es Taim & Bak KX9 - 1x4 (tiro simples ou vinculado)
02 tubos lancadores para 3 torpedos Krupx MG7 cada

Chempat (razéo de 505 BD)
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Com a descoberta da fortaleza de Batalha SDF-1, na ilha de Macross, a humanidade conheceu
novas teorias cientificas e tecnolégicas, a Robotecnologia. Um dos seus frutos foi o desenvolvimento do
caga hibrido Veritech. O Veritech foi projetado pela equipe de Estudos da Robotecnologia, satisfazendo
duas condiges essenciais de batalha: combate aéreo e combate terrestre.

Antes do projefo ser aprovado foi preciso definir cerfos parametros entre eles: que o aparelho fosse
uma méquina pequeng, mas que também E.asse um excelente caga. O projeto final resultou um veiculo que
se transformava, satisfazendo as duas condicBes.

Na 12 condicdo: combate aéreo, o Veritech mostrou-se um caca de superioriclode aérea por
exceléncia, armado com canh@es laser, misseis reflex e vérios outros tiposcje torpedos.

Na 22 condiggo: combate terrestre, o Veritech transformava-se numa unidade conhecida como
Battoid (Batéide), um soldado com aproximadamente 42 pés (13m) de dltura, capaz de correr, pular, rolar
e entrar em coml’)ate COrpo a corpo.

Existe ainda uma fransformagdo intermediaria que ndo constava no projeto original; nesta
condic@io, conhecida como Guardigo, a unidade fica entre o Caca e o Batdide, sua findlidade era a de
evantar véo em pequenos espacos (vtol). Verificou-se que durante a transformacgo {muito lenta) o Veritech
tornava-se muito vulneravel, por isso o guardiao pode tornar-se uma dlternativa de combate.

Existem 4 modelos dl; Veritech, sdo estes:

-VF-1A, & o caca Veritech padrdo. Sua nica diferenca & a existéncia de apenas um canhdo laser montado
no alto de sua cabeca. E normalmente utilizado por soldados ou oficiais de baixa patente.

.VF-1J, este Veritech tem um par de lasers montados no dlto da cabeca, é o modelo destinado a ases e a
oficiais de carreira (tenentes). =

-VF-1S, neste modelo podemos notar a montagem de quatro canh@es laser no dlto da cabega. E exclusivo
para lideres de esquadrdes, comandantes e capitdes (segundo em comando).

.VT-1D, & o Veritech de treinamento. E usado como caca primério para recrutas. Este modelo é o Gnico

Veritech com dois assentos, o assento dianteiro é ocupado pelo cadete a airas pelo instrutor.

Existem um total de 57 zontroles no Veritech. As pernas sdo controladas por pedais, que simulam o
andar. No manche existem 4 comandos que sdo:

"G" indica médulo Guardido

"F" indica médulo Caga

*B" indica modulo Batoide

"C" ativa a reversdo dos motores de manobras quando o médulo guardido
esta ativado.

Outra de suas caradteristicas é a possibilidade do cockpit se destacado do restante da nave,
quando este ndo puder mais manter as concﬁ;c')es de combate. To£s os Veritech podem operar no espago
assim como em atmosfera. Nas méos de um bom piloto 6 Veritech pode tornar-se uma arma sem rival.

MODULO CACA MODULO GUARDIAO MODULO BATOIDE

Dados de Construgdo
Veritech VF-1S
Cm‘gonstnnor Grupo de Estudos da Robotecnologia  (Terra)
Dimensces
Altura
Batbide 13,00 m
Guardido 6,79 m
.Caca 4,87 m
ra
Batdide 4,87 m
Caca e Guardido 7,70m (area alar)
Peso e 19,50 ton
i Pouso sim
Outros Do
Tripulagdo 01 (VF-1A , VF-1S e VF-15)
02 (VF-1D)
Dados de &
Sistema de Forga Gerador de Fusgo
Propulsores 02 FF-2001
1 wocgiude
empo agdio 5 anos
Di itivozeéumuﬂ ndio
ispos lagem
Lasers Pesados 01 a 04 conforme o moddlo  (modubo Cacal)
alcance 1200m
Loser 01 (modub e Guardido)
ce Vi
Misseis Pesados 06 (3 pares por asa) (mddub Caga e Guardiao)
alcance variado
ﬁm Torpedos Profdnicos, Missel Plasmdfico & Misse! Reflex
Canhdo GU-11 01 canhdo 55mm (médulo Babide)
alcance 1200m
Escudos ndo




O F-14, foi projetado para suplantar o McDonnell Douglas F-4 Phantom II, um dos melhores cagas
de todos os tempos. Buscava-se, com o novo avido 3 objetivos: Manter a supremacia aérea da marinha
americana, defender a frota de ataques de miltiplos avides equipados com misseis de longo dlcance e
naturalmente atacar.

Todos os requisitos foram satisfeitos pelo F-14 Tomcat, o aparelho que incorpora todos os
processos tecnol‘c';ﬂ‘ilcos .j@ conquistados, entre eles, asas geomeitria varidvel, turbofan com

bs-queimador, radar AWG-9 e o missil AIM-54A, resultando num notével interceptador e um caca com
E:xibi“dade operacional sem similar.

A concorréncia para o projeto foi aberta em outubro de 1967, a Grumman ganhou a corréncia no
inicio de 1969. O seu véo inaugurdl se deu na fébrica de Calverton (EUA) em 21 dezembro de 1970,
com o piloto chefe da companhia, Bob Smyth e Bill Miller no assento traseiro, este morto em 1972, quando
fazia teste abordo de um porta-avides (como modelo n? 10), vérios outros acidentes aconteceram despois,
mas aos poucos o Tomeat foi mostrando-se o melhor. Em 1972 fez suas primeiras aterrisagens abordo de
um porta avides, o USS Forrestal.

Em outubro deste mesmo ano a marinha comecou a receber o novo caca, as primeira unidades
foram a VF-1(Wolfpack] e a VF-2(Bounty Hunters) comissionadas na base Aeronaval de Miramar
(Cdliférnia). Em 14 de outubro eram embarcadas no USS Enterprise. Suas entregas continuaram a razdo
de 30 ceronaves por ano.

O dnico comprador, excluindo a marinha americana, foi o governo do entio Xa Reza Pahlevi, na
época o Ird comprou um lote de 80 unidades, tornando um perigoso adversario em potencial apés a queda
r;(ﬁ. Por sorte do Iraque, durante a guerra contra o Ir&, os F-14 iranianos ja se encontravam num
lastimével estado, pois ndo haviam pecas de reposigdo e nem misseis para armérlos. Os iranianos usam os
F-14 como dlerta antecipado, devido ao seu poderosissimo radar.

No projeto basico, o F-14 Tomeat & um biplace em tandem, em que na frente senta-se o piloto e
airés vai o oficial naval, impulsionado por 2 turbofans Pratt & Whithney TF-30-P414 de 9.480 de empuxo,
com pés-queimadores em carrenagens monfadas na fuselagem. A empen dupla diras, destina-se a
compensar qualquer falha sobita de empuxo numa da turbinas quando em velocidade méxima.

Seu projeto de asa ia-se em um estudo da NASA para minimizar a variagdo na estabilidade
do aparelho & medida em que se fecham. Embora o piloto possa comandar o éngulo de enflexamento, esse
movimento & moralmente redlizado pelo computador de bordo.

O que faz o F-14 um aparelho impar & seu pacote eletrénico: o radar Hughes AWG-% pode
detectar e marcar 24 inimigos, enquanto o computodor elabora a sequéncias de dlaque, esse radar pode
atacar um bombardeiro 315 Km de distancia, ou pequenos misseis teleguiados a 120 Km.

Outra de suas caradteristicas Gnicas & o missil ar-ar Hughes AIM-54a Phoenix, de longo dlcance,
capaz de dfingir todo fipo de alvo aéreo sob qualquer tempo.

Embora o F-14 possa ter uma enorme configuragéio de armas, a tradicional para missdes de
interceptagiio compdem-se de 2 Phoenix, 2 AIM-7 Sparron e 2 AIM-9 Sidewinder. Para combates "corpo-
a-corpo”, o F-14 conta com o poderoso canhdo Vulcan M61A1 de 20mm de 675 disparos.

Em 1981 o grupo embarcado no porta-avioes nuclear Nimitz, VF-41 Black Aces, interceptou e
abateu dois Su-22 Fitter {codigo da OTAN) proximo ao litoral da Libia.

Em 1986 um durante uma patrulha no Oceano Indico, locdl ndo identificado, os Tomcat do
porta-avides Enterprise identificaram pela primeira vez os "MIG 28" (na veclidade Northrops F-5, EUA).
O piloto Ten. Peter Michaell, codinome *Maverick”, e seu oficidl naval "Goose" sGo escolhidos para
frequentarem a Academia de Aviacdio de Caca da Marinha em Miramar, Califérnia. Ali esta baseado o

po VF-124 de Tomcat e o VF-126 de A-4, camuflados com as cores da aviacdo soviética, na qual
ﬁem combates simulados com multiplos dlvos, e aprendem novas técnicas de véo. Ao final de semanas o
melhor piloto da turma & conciderado o TOP GUN, ou seja o melhor dos melhores.Durante os freinamentos
o Ten. Goose morreu apés novo acidente. Devolta os porta-avides Enterprise o Ten. Maverick entra em
combate com os "MIG 28" derrubando 2 deles.

Atualmante esta em estudo a mordenizagdio do Tomeat, tornando-o o caca mais poderoso de todos
os tempos.

ot e S S e e e S B e |
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Dados de construcdo
Modelo F-14 A Tomcat
Construtor Grumman (EUA)
Tipo Caga de Defesa da Frota
Dados do Casco
Enverggdum 19,55 m asas retas (68°) 11,65 m asas enflechadas (20°)
Comprimento 19,10 m
ra 4,88 m
Peso

Superficie alar

Vazio 18.036 kg Padréio 26.553 K Maximo 33.724
ot g aximo 33. Kg

Carga Gtil méxima ~ 6.577 Kgw

Outros dados
Tripulagdio 2
Radar Hughes AWG-9

Dados dos Motor
Tipo do motor 2 Turbofans ¢/ pés-queimadores
Modelo FT30-P-412A Pratt & Whitney
Empuxo 9.480 kg

Veloc. maxima

Teto de servico

Alcance 3.704 Km
Raio de combate 926 km
Combustivel 7.350 kg méximo interno

Dados do armamento (interceptacdo)

Canhdo
Misseis

2.517 km/h (Mach 2,34) em dltitude
1.470 Km/h ao nivel do mar
17.070 m

1 M61A1 de 20 mm
2 AIM-7F Sparrow

2 AIM-9 Sidewinder
4 AIM-54A Phoenix

“




Este cu;c-espacicnl-inierceplqdor monopodo, de 9 metros de comprimento, é
impulsionado por trés jato-propulsores de detonagéo de Solium; sendo capacitado para
operagdes atmosféricas (vdos e aterrissagens), além das agdes espaciais.

Estas naves atingem extrema aceleragdo no espago utilizando-se de potentes
turbo-propulsores, podendo ainda reverter de imediato e abruptamente sua direcdo:
uma habilidade de grande utilidade em situacdes de batalha.

O casco construido de "Magma", um metal de grcmde resisténcia e dureza,
dispensa o uso de escudos defletores.

Estes intercepiados sdo pouco menores que Os cagds cy|on, mas igu0|menle
armados e muito mais rapidos e ageis. :

Dois canh&es-laser de carbono sintético estdo dispostos ao longo de cada lado
da fuselagem do Viper, exatamente abaixo do cockipt, destacando-se & frente das asas.

Eventualmente os Vipers ainda podem ser equipados com torpedos de alto
impacto de "Solenite"

O cockipt & revestido por uma redoma de filynum transparente, material
extremamente resistente, transparente e impermec’:vel a in0meros tipos de radiacdes
nocivas aos humandides. O cockipt & ainda equipado com um eficiente e seguro casulo
de ejegdo, para as situagdes de emergéncia.

Cerca de 160 destas naves servem abordo da Galéctica, normalmente o nimero
padrdo é de 120 vipers, mas as circunstancias exigiram a acomodag@o de mais naves.

Dois hangares na nave-mde, Galéctica, garantem aos Vipers um completo e
eficiente servico de manutenc@o e reabastecimento, sendo praticamente ccpacitados a
reconstruir um viper destruido.

Um Viper pode ser rapida e imediatamente ejetado ao espago por um dos 20
tubos e langamento, distribuidos ao longo do exterior de cada um dos hangares.

Para reentrar na nave-mde, Galdctica, os pequenos vipers aproximam-se por frés
de um hangares e mergulham hangar & dentro pelas portas de entrada, que também
sdo utilizadas para saida e entrada de veiculos auxiliares (Cargueiros e Onibus
Espaciais).

Conforme a missdo os Vipers assumem variadas formagdes: duplas, trios ou
mesmo missdes solitarias. Alem das fungges de interceptadores, os Vipers podem atuar
como naves batedoras em missdes de exp|ora<;éio e como escolias a naves de transporte.

Os vipers -recebem orientagdo baseada na central de comando na Galactica,
comandados pelo Chefe de esquadréo, o Cap. Apolllo. Os fiéis companheiros de Apollo
s@o os Pilotos Starbuck e Boolman.

Os pilotos destes cagas s@o experientes "Guerreiros Coloniais”, formados pela
Academia de Céprica, onde recebem ensinamentos de véo e batalha, além de ligdes de
vida e fundamentos de diplomacia e arte.

R T e e R U S AT Rl i & s

Dados de Construggo:
Classe
Unidades Operativas

Casco:

Dimensdes
Comprimento
Largura
Altura

Capacidade de Pouso

Outros Dados
Tripulagdo
Passageiros

Dados de Engenharia
Propulséo
Propulsores
Combustivel
Velocidade
Sistema de Camuflagem
Autonomia de Véo

Armamentos
Canhdes Laser

Escudos
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Caca Espacial Interceptador

120
160 (na Galactica)

9m
é6m
4m

sim

1 Guerreiro Colonial
ndo

3

Solium

20x Veloc..Luz
ndo

5 dias
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